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50–600 iedzîvotåjiem, 7,5–100 m3/ diennaktî

SIST‰MAS BCTS PRIEKÍROCÈBAS
• Vienå rezervuårå integréti visi noteküdeñu biolo©iskås attîrîßanas

procesi
• Attîrîtå üdens augstå kvalitåte
• Kompleksi stabilizétas düñas, pazeminåta düñu izstrådåßana
• Bez smakåm un trokßña
• Ekonomiska ekspluatåcijå
• Nelielå nepiecießamå platîba minimåli celtniecîbas darbi
• Iespéja uzstådît uz jebkura reljefa
• Vienkårßa apkalpoßana un ekspluatåcija automåtiskajå,

mehåniskajå vai manuålajå vadîbå
• Iespéja risinåt noteküdeñu problému pa posmiem

Ekoservis Lat
Atlasa iela 5, Rîga, LV–1026
Tålr.: 7387342    Fakss: 7387343   Mob. tålr.: 26164429
E–pasts: ekoservislat@btv.lv    www.ekoservislat.lv

Ekoservis Lat

TEHNOLOÌISKIE RISINÅJUMI
Attîrîßanas iekårtas tiek izgatavotas, izmantojot visas jaunåkås teorétiskås un praktiskås zinåßanas noteküdeñu attîrîßanas
tehnolo©iju jomå. Ekspluatåcijå tiek izmantoti biolo©iskås attîrîßanas efektîvåkie principi, kas bütiski uzlabo NAS tehniskos,
tehnolo©iskos un ekonomiskos parametrus.

BCTS automåtiski rea©é uz pieplüdes izmaiñåm un piesårñojuma koncentråciju. Biolo©iskås attîrîßanas norises pamatojas uz
superaktivåciju, kur aktîvo nogulu biodegradéßana samazina lieko düñu producéßanu. Düñas no attîrîßanas ir biolo©iski stabilas,
nesadalås. Stabilizéto düñu koncentréßana palielina düñu rezervuåra uzkråßanas jaudu, paaugstinot ekonomiskumu.

Denitrifikåcijas efektivitåtes paaugstinåßana un aktivåcijas oksidéßanås un anoksidéßanås apståk¬u reguléßana dod iespéju
ietaupît elektroener©iju.

Separåcijas hidraulikas jaunå sistéma ar nogulu måkoña filtråciju paaugstina iekårtas jaudu un attîrîßanas efektivitåti, kas
nodroßina ievérojamas ekspluatåcijas un investîciju priekßrocîbas, ¬aujot samazinåt stacijas izmérus.

Attîrîtå üdens kvalitåte izplüdé ir ¬oti augsta, attîrîßanas efekts ir diapazonå starp 90 un 98%. Attîrîtå üdens augstå kvalitåte
pie¬auj tå iepludinåßanu recipientå, lietus kanalizåcijå, izmantot tehnolo©iskå üdens veidå.

ATTÈRÈTA ËDENS KVALITÅTE
Parametri BCTS

SP mg/l-1 35–45

BSP5 mg/l-1 15–25

Suspendétås vielas mg/l-1 15–25

BCTS konteineru attîrîßanas iekårtas paredzétas fekålo vai rüpniecisko noteküdeñu
attîrîßanai. Tipiski pieméri ir ciemi, viesnîcas, benzîntanki, darbnîcas u.t.t.
Noteküdeñu biolo©iskås attîrîßanas tehnolo©ija izstrådåta firmå Ekoservis, Slovåkija

13 gadu pieredze Eiropas Savienîbas tirgü

KONTEINERU TIPA NOTEKËDEˆU
ATTÈRÈÍANAS IEKÅRTAS

Visi attîrîßanas procesi notiek paßreguléjoßå reΩîmå vienå rezervuårå. NAS tiek vadîta automåtiski, neliela
apkope nepiecießama kompresora darbîbas kontrolei, tehnisko un tehnolo©isko datu pårbaudei un lieko düñu atsüknéßanai.
NAS darbam nav nepiecießamas ˚îmiskås vielas vai izejvielas. Tå darbojas uz biolo©iskås attîrîßanas principiem.
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PIEDÅVÅJAM
• NOTEKËDEˆU ATTÈRÈÍANAS IEKÅRTAS BCTS 1–6

(2–50 iedz.; 0,3–9 m3/dnn)
• SËKˆU STACIJAS, DËˆU SAVÅC‰JREZERVUÅRI
• KOALESCENCES–PAÍTECES NAFTAS PRODUKTU

SETARATORS – KGO
Ar naftas produktiem vai to nestabilo emulsijåm piesårñotu noteküdeñu
attîrîßana
• ËDENS PAT‰RIˆA M‰RÈÍANA

(üdens augstuma, patériña un üdens daudzuma mérîßana)
• TAUKU UZTV‰R‰JS EKO – OTO
Divpakåpju tauku un e¬¬u uztvéréjs aiztur un likvidé neemulgétos taukus no
noteküdeñiem, kas nåk no virtuvém,
restoråniem un ga¬as kombinåtiem
• SÈKBURBULÈÍU AERÅCIJAS SIST‰MA (skåbek¬a pievadîßana dî˚iem
un citåm üdenskråtuvém)
• BIOLOÌISKIE PREPARÅTI
Ar dabîgo vielu palîdzîbu tiek veikta biolo©isko procesu vadîbas uzlaboßana.
Anaerobos procesos efektivitåtes paaugstinåßana un putu raßanås novérßana.
Tauku un smakas likvidéßanai.
• RAÛOÍANAS NOTEKËDEˆU ATTÈRÈÍANAS RISINÅJUMI

TEHNISKIE PARAMETRI BIOLOÌISKAJAM REAKTORAM
BCTS BCTS 8 BCTS 10 BCTS15 BCTS 18 BCTS 20 BCTS 25 BCTS 30
Iedz. skaits IE 60 75 100 125 150 175 200
Ëdens daudzums m3/dnn 7,5–9,0 9,4–11,3 12,5–15,0 15,6–18,8 18,8–22,5 21,9–26,3 25,0–30,0
Ieejas jauda KW 0,75 1,1 1,1 1,1 2,2 2,2 2,2
Svars kg 550 600 1 200 1 400 1 700 2 000 2 200
Konteineru skaits skaits 1 1 1 1 1 1 1
Izméri /dxgxa/ m 2x2,4x3 3x2,4x3 4x2,4x3 5x2,4x3 6x2,4x3 7x2,4x3 7,7x2,4x3

BCTS BCTS 35 BCTS 40 BCTS 50 BCTS 60 BCTS 70 BCTS 80 BCTS 90
Iedz. skaits IE 250 300 350 400 450 500 600
Ëdens daudzums m3/dnn 31,3–37,5 37,5–45,0 43,8–52,5 50,0–60,0 56,3–67,5 62,5–75,0 75,0–90,0
Ieejas jauda KW 2x1,1 2x2,2 2x2,2 2x2,2 3x2,2 3x2,2 3x2,2
Svars kg 2x1200 2x2,2 2x1700 2x2200 3x1700 3x2000 3x2200
Konteineru skaits skaits 2 2 2 2 3 3 3
Izméri /dxgxa/ m 5x5x3 6x5x3 7x5x3 7,7x5x3 6x10x3 7x10x3 7,7x10,0x3

IESP‰JAMÅS  KOMPLEKTÅCIJAS SH‰MA BCTS konteineru attîrîßanas iekårtas – atkarîbå no
izvélétås komplektåcijas un risinåmajiem jautåjumiem
var tikt veikta daΩåda komplektåcija: 1) biolo©iskais
reaktors ar aeråcijas sistému, kas nodroßina
denitrifikåciju, nitrifikåciju, seperåciju, 2) mehåniskå
priekßattîrîßanas iekårta, 3) üdens apjoma mérîtåjs,
4) düñu savåcéjrezervuårs. Visi attîrîßanas procesi
reguléjas automåtiski.

SERTIFIKÅTI
Sabiedrîbas veselîbas a©entüras Produkta higiéniskais
novértéjums Nr. 169.
Sertifikåts Nr. 00552/104/2/2002 un Atbilstîbas
sertifikåts Nr. 0902A/02/0036/1/C/C03,
ISO 9001:2000

GARANTIJA
Garantijas 24 méneßi no palaißanas ekspluatåcijå.
Tehniskais un tehnolo©iskais serviss diennakts laikå,
saskañå ar noslégto lîgumu.


