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KOALESCENCES-SORBCIJAS NAFTAS
PRODUKTU ATDALÈTÅJS KGO
Autoståvvietåm, benzîntankiem, laukumiem, darbnîcåm, garåΩåm...
Noteküdeñu biolo©iskås attîrîßanas tehnolo©ija izstrådåta firmå Ekoservis, Slovåkija

PRIEKÍROCÈBAS
• Iespéja uzstådît jebkurå vietå (ce¬i, ékas, zålåji)

• Åtra uzstådîßana

• Aizñem nelielu platîbu

• Augsta attîrîßanas efektivitåte

• Ilgs ekspluatåcijas laiks

• Vienkårßa apkalpoßana

APRAKSTS
Naftas produktu separåtors - polipropiléna rezervuårs ar
starpsienåm, kas sadala rezervuåru çetrås zonås: ieplüdes
zona, kontakta zona, koalescences filtra zona, paßteces
zona ar sorbcijas filtru.

Ekoservis Lat
Atlasa iela 5, Rîga, LV-1026
Tålr.: 7387342    Fakss: 7387343   Mob. tålr.: 26164429
E–mail: ekoservislat@btv.lv    www.ekoservislat.lv

Ekoservis Lat

NAFTAS PRODUKTU ATDALÈTÅJS KGO veic ar
naftas produktiem vai to nestabilo emulsijåm
piesårñoto noteküdeñu attîrîßanu.

TEHNISKIE UN TEHNOLOÌISKIE DATI

SH‰MA

KGO nosaukums 1 3 5 10 15 20 30 40 50 75

Koalestences filtrs KF-1 KF-3 KF-5 KF-10 KF-15 KF-20 KF-30 KF-40 KF-50 KF-75

Sorbcijas filtrs SFF-1 SFF-3 SFF-5 SFF-10 SFF-15 SFF-20 SFF-30 SFF-40 SFF-40 SFF-40

Maksimålå jauda – l/s 1 3 5 10 15 20 30 40 50 75

Rezervuåra diametrs -D-m 1,0 1,2 2,0 2,0 2,2 2,5 2,5 2,0 2,5 2,5

Rezervuåra augstums-H-m 1,1 1,2 1,6 1,6 1,6 1,6 2,6 2,6 2,6 2,6

Rezervuåru skaits 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Cauru¬vadu diametrs - mm 90/110 90/110 90/110 140/160 140/160 200/315 200/315 300/315 300/315 300/315

1- Koalestences filtrs

2- 2-Sorbcijas filtrs

ATTÈRÈTA ËDENS KVALITÅTE, GARANTIJAS
Naftas produktu koncentråcija attîrîtajå üdenî péc separatora lîdz 5 mg/l, péc sorbcijas filtra <1 mg/l.

Produkts atbilst DIN 1999, STN 75 65 11 standartam.




